








Installation et utilisation

Par mesure de sécurité, le bras de levier peut être 
« verrouillé » en position ouverte (ARRÊT) à l'aide de 

l'outil d'écrou de borne (C) pour empêcher la fermeture 
accidentelle du bras de levier (position MARCHE) lors 

d'une intervention sur la clôture.

Placez l'outil d'écrou de borne dans sa 
fente de rangement, mais laissez la tête 

de l'outil dépasser pour bloquer le bras de 
levier. Utilisez un cadenas pour une 

protection supplémentaire. 

Cadenas (G) en place avec le bras de 
levier fermé (position MARCHE)

Cadenas (G) en place avec le bras de levier ouvert (position ARRÊT) 
et l'outil d'écrou de borne (C) empêchant sa fermeture accidentelle
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Pour le modèle AA-COS/LED , 
utilisez un cadenas rectangulaire 

si possible, car un cadenas 
standard peut masquer tous les 

voyants LED.

Remarque : utilisez un 
cadenas à des fins de sécurité 

à votre propre discrétion. 
Ce n'est pas obligatoire pour 

le fonctionnement du 
commutateur.
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Utilisation des voyants comme outil de diagnostic

Fonctionnalités
• Les voyants clignotent que le commutateur soit ouvert ou fermé. Cela indique que le commutateur est alimenté.
• Si l'électrificateur est sous tension et que les voyants sont éteints :
 - Il y a un problème au niveau de la clôture ;
 - Si les voyants s'allument lorsque le commutateur est ouvert, alors le défaut se situe après le commutateur ; ou
 - La mise à la terre est mauvaise.

Fonctionnalités
• Les voyants clignotent uniquement lorsque le commutateur est fermé. Cela indique que le commutateur 
 est alimenté.
• Si l'électrificateur est sous tension et que les voyants sont éteints lorsque le commutateur est fermé :
 - Il y a un problème au niveau de la clôture ; ou
 - La mise à la terre est mauvaise.

Option A : ENTRÉE indique l'entrée d'alimentation de l'électrificateur

ENTRÉE

SORTIE
vers la clôture suivante

Option B : ENTRÉE indique l'entrée d'alimentation de l'électrificateur

ENTRÉE

SORTIE
vers la clôture suivante

www.nemtek.com



Point de terminaison

Électrificateur

Masse

1 2 3 4

5 6 7 8

ROUTE

Alimentation 
sous la porte

Commutateur 
d'isolement Porte

Exemple de configuration de clôture avec commutateur d'isolement
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GARANTIE

Sauf indication contraire, tous les électrificateurs Nemtek disposent d'une garantie 
de 2 ans, et tous les autres composants de clôture disposent d'une garantie de 1 an 
à compter de la date de vente contre les défauts dus à un défaut de fabrication ou 
de matériaux. Nemtek (Pty) Ltd réparera ou remplacera, à sa discrétion, un produit 
qui s’avère défectueux.

Nemtek (Pty) Ltd ne garantit pas que le fonctionnement du produit sera ininterrompu 
et totalement exempt d'erreurs. Les produits défectueux doivent être retournés 
à l'un des points de vente du Groupe Nemtek. L'acheteur devra payer tous les frais 
d'expédition et autres frais pour le retour du produit à Nemtek (Pty) Ltd.

LIMITATION DE GARANTIE

La garantie ne s’applique pas aux défauts résultant de cas de force majeure, 
de modifications apportées par l’acheteur ou un tiers, d'une mauvaise utilisation, 
d'une négligence, d’abus, d’un accident ou d'une mauvaise manipulation.

RECOURS EXCLUSIFS

Les recours prévus dans les présentes sont la seule responsabilité de Nemtek (Pty) 
Ltd et les seuls recours exclusifs de l’acheteur en cas de rupture de garantie. 
Nemtek (Pty) Ltd ne sera pas responsable des dommages spéciaux, accessoires, 
consécutifs, directs ou indirects, qu’ils soient basés sur un contrat, un délit ou toute 
autre théorie juridique. La garantie qui précède remplace toute autre garantie, 
expresse, implicite ou légale, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties de 
qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier.


