








Instalação e utilização

Como função de segurança, o braço da alavanca 
pode ser "bloqueado" na posição de aberto 

(DESLIGADO) usando a ferramenta da porca do 
terminal (C) para evitar o fecho acidental do braço 

da alavanca (LIGADO) ao realizar trabalhos na cerca

Coloque a ferramenta da porca do terminal 
na respetiva ranhura de armazenamento, 
mas deixe a cabeça da ferramenta de fora 
para bloquear o braço da alavanca – utilize 

um cadeado para proteção adicional 

Cadeado (G) no devido lugar com 
o braço da alavanca fechado 

(LIGADO)

Cadeado (G) no devido lugar com o braço da alavanca aberto 
(DESLIGADO) e com a ferramenta da porca do terminal (C) 

a impedir o fecho acidental
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Para o modelo AA-COS/LED, 
utilize um cadeado retangular, 
sempre que possível, uma vez 
que um cadeado padrão pode 
obscurecer todas as luzes LED

Nota: use um cadeado para 
fins de segurança a seu 

critério – não é um requisito 
para o funcionamento 

do interrutor
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Utilizar as luzes como ferramenta de diagnóstico

Caraterísticas
• As luzes piscam se o interrutor estiver aberto ou fechado – isso indica que existe alimentação para 
 o interrutor
• Se o energizador estiver ligado e as luzes estiverem desligadas:
 – Existe um problema na cerca
 – Se as luzes se acenderem quando o interrutor for aberto, então a avaria ocorre após o interrutor
 – Em alternativa, a ligação à terra é incorreta

Caraterísticas
• As luzes apenas piscam quando o interrutor estiver fechado – isso indica que existe alimentação 
 para o interrutor
• Se o energizador estiver ligado e as luzes estiverem desligadas quando o interrutor estiver fechado:
 – Existe um problema na cerca
 – Em alternativa, a ligação à terra é incorreta

Opção A: IN indica o local de ligação do energizador

IN

SAÍDA
para a cerca 

seguinte

Opção B: IN indica o local de ligação do energizador

IN

SAÍDA
para a cerca 

seguinte
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Ponto de terminação

Energizador

Terra

1 2 3 4

5 6 7 8

ESTRADA

Alimentação sob 
a portaInterrutor de corte Porta

Exemplo do esquema do interrutor de corte da cerca
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GARANTIA

Salvo especificação em contrário, todos os energizadores Nemtek têm uma garantia 
de 2 anos e todos os outros componentes de cercas têm uma garantia de 1 ano, 
a partir da data de venda, relativamente a defeitos resultantes de problemas de 
fabrico ou materiais. A Nemtek (Pty) Ltd irá, segundo o seu critério, reparar ou 
substituir um produto que apresente defeitos.

A Nemtek (Pty) Ltd não garante que o funcionamento do produto seja ininterrupto 
e totalmente isento de erros. Os produtos avariados devem ser devolvidos a um 
dos polos do Grupo Nemtek. O comprador pagará todas as despesas de envio 
e outras despesas pela devolução do produto à Nemtek (Pty) Ltd.

LIMITAÇÃO DA GARANTIA

A garantia não se aplica a defeitos resultantes de atos de força maior, modificações 
feitas pelo comprador ou qualquer terceiro, uso indevido, negligência, abuso, 
acidente ou maltrato.

RECURSOS EXCLUSIVOS

Os recursos aqui indicados são a única responsabilidade da Nemtek (Pty) Ltd e os 
únicos e exclusivos recursos do comprador perante o incumprimento da garantia. 
A Nemtek (Pty) Ltd não será responsável por danos especiais, incidentais, 
consequenciais, diretos ou indiretos, quer se baseiem em contrato, delito ou em 
qualquer outra teoria jurídica. A garantia anterior substitui todas e quaisquer outras 
garantias, expressas, implícitas ou estatutárias, incluindo, entre outras, garantias 
de comercialização e adequação a um determinado fim.


