


Électrificateur 
Agri Portable 

Solar autonome 
avec batterie

Électrificateur Agri Portable Solar avec batterie

Remarques sur l'installation

• Maintenir la clôture à l’écart du câblage de la batterie.

• N’essayez pas de modifier l’électrificateur. Toute modification non autorisée rend la 
garantie nulle et non avenue, et peut rendre l’appareil illégal.

• Utilisez un câble HT (haute tension) entre la clôture et l’électrificateur, y compris 
le fil de terre. Ne faites jamais passer ces câbles dans le même conduit ou dans 
le même trou que le câblage basse tension.

• Utilisez toujours des embouts ou des pinces de raccordement pour connecter deux 
câbles haute tension ensemble. Évitez d’utiliser différents matériaux pour les 
connexions, comme le cuivre sur l’acier.

• La clôture doit être correctement mise à la masse avec trois électrodes de masse 
proches de l’électrificateur. La distance entre l’électrode de masse de la clôture et 
tout autre système de mise à la masse ne doit pas être inférieure à 2 m pour une 
installation de clôture de sécurité (généralement une installation en banlieue) et 
à 10 m pour une installation de clôture agricole (généralement une installation en 
milieu rural).

• Reportez-vous aux lois applicables concernant l’installation de clôtures électriques 
dans votre région.
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1. Électrificateur

2. Piquet de terre

3. Tendeur de fil en 
nylon

4. Polywire/Polytape

5. Piquet à enfoncer

6. Poignée isolée

7. Masse (vert)

8. Sous tension (rouge)

9. Piquet à visser



Pour activer le menu de la télécommande du porte-clés Nemtek, appuyez sur le bouton □
fermement, puis relâchez-le. N’appuyez pas trop longtemps pour éviter d’activer la torche. Pour 
préserver les piles de la télécommande, le bouton □ est conçu de telle sorte que des pressions 
très courtes sur le bouton n’activent pas la télécommande. De plus, la télécommande s’éteint 
automatiquement après 30 secondes d’inactivité.

Utilisez les touches ▶ et ◀ pour naviguer dans le menu interne de la télécommande.
Pour sélectionner l’élément affiché, appuyez brièvement sur la touche □. Certains éléments, 
tels que le code PIN, nécessitent d’appuyer sur le bouton □ pendant une période prolongée, 
afin d’éviter toute modification involontaire.

Le code PIN utilisateur est utilisé dans la fonction de sécurité de l’électrificateur. Pour définir 
le code PIN de l’utilisateur, appuyez longuement sur le bouton □ lorsque l’élément PIN 
s’affiche. Faites défiler les chiffres en appuyant plusieurs fois sur le bouton □, puis en le 
relâchant. Le curseur clignotant sous le chiffre à modifier se déplace d’un chiffre vers la droite 
à chaque pression et relâchement du bouton □. Augmentez ou diminuez la valeur d’un chiffre 
en appuyant sur les boutons ▶ ou ◀. Une fois que le code PIN souhaité est défini en répétant 
ce processus pour chaque chiffre du code PIN, validez le code PIN dans la mémoire de la 
télécommande en maintenant le bouton □ enfoncé jusqu’à ce que vous reveniez à l’écran 
NEMTEK. Le code PIN est stocké dans la télécommande même lorsque les piles sont retirées. 
Il n’est donc nécessaire de le définir qu’une seule fois.

Vous devez vous souvenir de ce code PIN ou le noter pour référence ultérieure afin de 
pouvoir le saisir à nouveau dans une nouvelle télécommande, en cas de perte ou de 
destruction de votre télécommande existante. Si vous avez verrouillé un électrificateur 
à l’aide d’une télécommande, que vous n’avez plus accès à cette dernière et que vous ne 
savez pas quel code PIN a été programmé dans la télécommande, vous devrez retourner avec 
l’électrificateur chez Nemtek ou dans un point de vente autorisé pour le faire déverrouiller.

Pour éteindre la télécommande, revenez à l’écran NEMTEK et appuyez sur le bouton □ .

Annexe 1
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Les clôtures électriques doivent être installées et utilisées de sorte qu’elles ne présentent 
aucun danger électrique pour les personnes, les animaux ou leurs environs.

Les clôtures électriques susceptibles d’entraîner l’enchevêtrement d’animaux ou de 
personnes doivent être évitées.

Une clôture électrique ne doit pas être alimentée par deux électrificateurs différents ou 
par des circuits de clôture indépendants du même électrificateur.

Pour deux clôtures électriques différentes, chacune alimentée par un électrificateur 
différent avec une temporisation indépendante, la distance entre les fils des deux 
clôtures électriques doit être d’au moins 2,5 m. Pour combler cet espace, il faut utiliser 
un matériau non conducteur ou une barrière métallique isolée. Les barbelés ne doivent 
pas être électrifiés par un électrificateur.

Appareil destiné à délivrer périodiquement des impulsions de 
tension à une clôture qui y est connectée.

Barrière qui comprend un ou plusieurs conducteurs électriques, 
un électrificateur isolé de la terre, auquel des impulsions 
électriques sont appliquées par un électrificateur

Conducteur électrique, utilisé pour connecter l’électrificateur 
à la clôture électrique ou à l’électrode de terre

Clôture électrique utilisée pour retenir des animaux à l’intérieur 
ou exclure des animaux d’une zone particulière

Toute zone où les personnes sont protégées d’un contact 
accidentel avec des conducteurs pulsés par une barrière physique

Conducteurs soumis à des impulsions haute tension par 
l’électrificateur

Structure métallique qui est entraînée dans le sol près d’un 
électrificateur et connectée électriquement à la borne de terre 
de la barrière de l’électrificateur, et qui est indépendante des 
autres dispositions de mise à la terre.

Électrificateur :

Clôture électrique :

Câble de connexion :

Clôture électrique 
pour animaux : 

Zone d’accès public :

Conducteurs pulsés :

Prise de terre :

Définitions de base

Exigences générales pour les clôtures électriques



Annexe 2
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Les barbelés ne doivent pas être électrifiés par un électrificateur.

Les clôtures électriques et leurs équipements auxiliaires doivent être installés, utilisés et 
entretenus de manière à minimiser le danger pour les personnes et à réduire le risque 
d’électrocution des personnes, sauf si ces dernières tentent de pénétrer dans l’enceinte 
de la barrière physique ou se trouvent dans une zone sécurisée sans autorisation. Les 
parties conductrices exposées de la barrière physique doivent être mises à la terre de 
manière efficace.

Un espacement de 2,5 m doit être maintenu entre les conducteurs de clôture électrique 
non isolés ou les câbles de connexion non isolés fournis par différents électrificateurs. 
Cet espacement peut être moins important lorsque les conducteurs ou les câbles de 
connexion sont recouverts d’une gaine isolante, ou se compose de câbles isolés d’une 
intensité nominale minimale de 10 kV.

Cette exigence ne s’applique pas lorsque les conducteurs alimentés séparément 
sont séparés par une barrière physique, qui ne comporte aucune ouverture supérieure 
à 50 mm.

Une séparation verticale d’au moins 2 mètres doit être maintenue entre les conducteurs 
à impulsion alimentés par différents électrificateurs.

Assurez-vous que tous les équipements auxiliaires connectés au circuit de clôture 
électrique fournissent un degré d’isolation entre le circuit de clôture et le secteur 
d’alimentation équivalent à celui fourni par l’électrificateur. L’équipement auxiliaire doit 
être protégé contre les intempéries, à moins qu’il ne soit certifié par le fabricant comme 
étant adapté à une utilisation en extérieur, et qu’il soit d’un type avec un degré minimal 
de protection IPx4.

Les câbles de connexion qui passent à l’intérieur des bâtiments doivent être efficacement 
isolés des parties structurelles mises à la terre du bâtiment. Pour ce faire, utilisez un 
câble haute tension isolé.

Il convient d’installer les câbles de connexion souterrains dans un conduit de matériau 
isolant ou d’utiliser un câble haute tension isolé. Veillez à ne pas endommager les câbles 
de connexion en raison de facteurs externes.

Les câbles de connexion ne doivent pas être installés dans le même conduit que le 
câblage d’alimentation secteur, les câbles de communication ou les câbles de données.
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Des panneaux d’avertissement doivent être placés :
• à chaque porte ;
• à chaque point d’accès ;
• à des intervalles ne dépassant pas 10 m ;
• à côté de chaque panneau relatif aux risques chimiques pour les informations des 

services d’urgence.

Les portes des clôtures électriques doivent pouvoir être ouvertes sans que la personne 
ne reçoive de choc électrique.

Le câblage d’alimentation secteur ne doit pas être installé dans le même conduit que les 
câbles de signalisation associés à l’installation de la clôture électrique.

Lorsqu’une clôture électrique passe sous les conducteurs de ligne d’alimentation nue, 
l’élément métallique le plus élevé doit être mis à la terre de manière efficace sur une 
distance d’au moins 5 m de chaque côté du point de passage.

Il convient d’éviter, dans la mesure du possible, les passages à niveau avec des lignes 
électriques aériennes. Si un tel croisement ne peut pas être évité, il doit être effectué 
sous la ligne électrique et le plus près possible à angle droit par rapport à celle-ci.

Toute partie d’une clôture électrique installée le long d’une voie publique doit être 
identifiée à intervalles réguliers par des panneaux d’avertissement bien placés sur les 
piquets de clôture ou bien fixés fermement aux fils de clôture. La taille des panneaux 
d’avertissement doit être d’au moins 100 mm x 200 mm. La couleur d’arrière-plan des 
deux côtés de la plaque d’avertissement doit être jaune. L’inscription sur la plaque doit 
être en noir.

Le panneau d’avertissement doit normalement apparaître comme illustré dans la figure 
ci-dessous. L’inscription doit être indélébile, gravée sur les deux faces de la plaque 
d’avertissement et avoir une hauteur minimale de 25 mm.
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Si des câbles de connexion et des câbles de clôture électrique sont installés à proximité 
d’une ligne électrique aérienne, les dégagements ne doivent pas être inférieurs à ceux 
indiqués dans le tableau ci-dessous.

Si des câbles de connexion et des câbles de clôture électrique sont installés à proximité d’une 
ligne électrique aérienne, leur hauteur au-dessus du sol ne doit pas dépasser 3 mètres.

Cette hauteur s’applique de chaque côté de la projection orthogonale des conducteurs 
les plus à l’extérieur de la ligne d’alimentation sur la surface du sol, sur une distance de :
• 2 m pour les lignes électriques fonctionnant à une tension nominale ne dépassant 

pas 1 kV.
• 15 m pour les lignes électriques fonctionnant à une tension nominale supérieure à 1 kV

AVERTISSEMENT

L’électrificateur ne contient aucune pièce réparable.

Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) 
dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou par des personnes 
manquant d’expérience et de connaissances, à moins qu’elles ne soient surveillées ou 
qu’elles n’aient reçu des instructions concernant l’utilisation de l’appareil par une personne 
compétente et responsable.

Tension du réseau électrique
Égale ou inférieure à 1 kV
Supérieur à 1 kV, mais inférieur ou égal à 33 kV
Supérieure à 33 kV

Dégagement
3 mètres
4 mètres
8 mètres



AE-SBO 02/24 Rév. 1.0

AE-SBO 04/25 Rév. 1.1
Révision des options de montage

AE-SBO 05/25 Rév. 1.2
Ajout de l’installation des fusibles

Révision des instructions relatives aux pieds

AE-SBO 10/25 Rév. 1.3
Mise à jour de l’unité avec des pieds en plastique

AE-SBO 04/26 Rév. 1.4
Mise à jour du manuel pour inclure le fonctionnement
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GARANTIE

Sauf indication contraire, tous les électrificateurs Nemtek disposent d'une garantie de 
2 ans, et tous les autres composants de clôture disposent d'une garantie de 1 an à 
compter de la date de vente contre les défauts dus à un défaut de fabrication ou de 
matériaux. Nemtek (Pty) Ltd réparera ou remplacera, à sa discrétion, un produit qui 
s’avère défectueux.

Nemtek (Pty) Ltd ne garantit pas que le fonctionnement du produit sera ininterrompu 
et totalement exempt d'erreurs. Les produits défectueux doivent être retournés 
à l'un des points de vente du Groupe Nemtek. L'acheteur devra payer tous les frais 
d'expédition et autres frais pour le retour du produit à Nemtek (Pty) Ltd.

LIMITATION DE GARANTIE

La garantie ne s’applique pas aux défauts résultant de cas de force majeure, 
de modifications apportées par l’acheteur ou un tiers, d'une mauvaise utilisation, 
d'une négligence, d’abus, d’un accident ou d'une mauvaise manipulation.

RECOURS EXCLUSIFS

Les recours prévus dans les présentes sont la seule responsabilité de Nemtek (Pty) 
Ltd et les seuls recours exclusifs de l’acheteur en cas de rupture de garantie. 
Nemtek (Pty) Ltd ne sera pas responsable des dommages spéciaux, accessoires, 
consécutifs, directs ou indirects, qu’ils soient basés sur un contrat, un délit ou toute 
autre théorie juridique. La garantie qui précède remplace toute autre garantie, 
expresse, implicite ou légale, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties de 
qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier.


