


Energizador solar 
portátil Agri 

independiente con 
batería

Energizer solar portátil Agri con batería

Notas de instalación

� ̃ Mantenga el cercado separado del cableado de la batería.

� ̃ No intente modificar el energizador. Cualquier modificación no autorizada anulará la garantía 
y posiblemente hará que la unidad pase a ser ilegal.

� ̃ Use un cable de alta tensión entre el cercado y el energizador, incluyendo el cable de tierra. 
No pase nunca estos cables por el mismo conducto ni por el mismo orificio que el cableado 
de baja tensión.

� ̃ Utilice siempre casquillos o abrazaderas para conectar dos cables de alta tensión entre sí. 
Evite el uso de materiales diferentes para las conexiones, como cobre sobre acero.

� ̃ El cercado debe estar correctamente conectado a tierra con tres electrodos de tierra 
cerca del energizador. La distancia entre el electrodo de tierra del cercado y cualquier otro 
sistema de tierra no debe ser inferior a 2 m para una instalación de cercado de seguridad 
(normalmente una instalación en una propiedad en el extrarradio) y 10 m para una 
instalación de cercado agrícola (normalmente una instalación en una propiedad rural).

� ̃ Consulte las leyes aplicables relativas a la instalación de cercados eléctricos en su zona.
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1. Energizador
2. Varilla de puesta a tierra
3. Tensor de cable de nailon

4. Cintas/bandas plásticas
5. Poste de paso
6. Mango aislante

7. Tierra (verde)
8. Activo (rojo)
9. Poste flexible
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Los cercados eléctricos deben instalarse y utilizarse de manera que no representen ningún riesgo 
eléctrico para las personas, los animales o su entorno.

Deberán evitarse las construcciones de cercados eléctricos que puedan provocar el enredo de 
animales o personas.

Un cercado eléctrico no será alimentado por dos energizadores diferentes o por circuitos de cercado 
independientes del mismo energizador.

Para dos cercados eléctricos diferentes, cada uno alimentado por un energizador independiente 
y con sincronización independiente, la distancia entre los cables de las dos cercados eléctricos 
deberá ser de al menos 2,5 m. Si se va a cerrar este hueco, esto deberá hacerse por medio de 
material no conductor de electricidad o de una barrera metálica aislada. El alambre de púas o de 
cuchillas no deben ser electrificados por un energizador.

1. Energizador
2. Varilla de puesta a tierra
3. Tensor de cable de nailon

4. Cintas/bandas plásticas
5. Poste de paso
6. Mango aislante

7. Tierra (verde)
8. Activo (rojo)
9. Poste flexible

Aparato destinado a suministrar periódicamente pulsos de tensión a un 
cercado conectado a este

Barrera que incluye uno o más conductores eléctricos, un energizador 
aislado de tierra, a los que se aplican impulsos eléctricos mediante un 
energizador

Un conductor eléctrico, utilizado para conectar el energizador al cercado 
eléctrico o al electrodo de tierra

Cercado eléctrico utilizado para contener animales dentro de una zona 
determinada o para excluir animales de ella

Cualquier área en la que las personas estén protegidas del contacto 
accidental con conductores pulsados mediante una barrera física

Conductores sometidos a impulsos de alta tensión por el energizador

Estructura metálica que se introduce en el suelo cerca de un energizador 
y que se conecta eléctricamente al terminal de tierra del cercado del 
energizador, y que es independiente de otros esquemas de puesta a tierra

Energizador:

Cercado eléctrico:

Cable de conexión:

Cercado electrificado 
para animales: 

Área de acceso público:

Conductores pulsados:

Electrodo de tierra:

Definiciones básicas

Requisitos generales para cercados eléctricos
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El alambre de púas o de cuchillas no deben ser electrificados por un energizador.

Los cercados eléctricos y sus equipos auxiliares deben instalarse, utilizarse y mantenerse de forma 

que se minimice el peligro para las personas y se reduzca el riesgo de que las personas reciban una 

descarga eléctrica, a menos que intenten penetrar en la barrera física o se encuentren en una zona 

segura sin autorización. Las partes conductoras expuestas de la barrera física deben estar 

conectadas a tierra correctamente.

Se debe mantener una separación de 2,5 m entre los conductores de cercados eléctricos no 

aislados o los cables de conexión no aislados suministrados por diferentes energizadores. Esta 

separación puede ser menor cuando los conductores o los cables de conexión están cubiertos por 

fundas aislantes, o constan de cables aislados, con un valor nominal mínimo de 10 kV.

Este requisito no tiene por qué aplicarse cuando los conductores energizados de manera 

independiente están separados por una barrera física, que no tiene aberturas mayores de 50 mm.

Se mantendrá una separación vertical de al menos 2 m entre los conductores pulsados alimentados 

por diferentes energizadores.

Asegúrese de que todos los equipos auxiliares conectados al circuito del cercado eléctrico 

proporcionan un grado de aislamiento entre el circuito del cercado y la red eléctrica de suministro 

equivalente al proporcionado por el energizador. El equipo auxiliar debe estar protegido de la 

intemperie, a menos que el fabricante haya certificado que este equipo es adecuado para su uso en 

exteriores y sea de un tipo con un grado mínimo de protección IPX4.

Los cables de conexión que pasan por el interior de los edificios deben estar aislados de forma 

eficaz de las partes estructurales conectadas a tierra del edificio. Esto se puede conseguir utilizando 

un cable de alta tensión aislado.

Los cables de conexión subterráneos deben tenderse en un conducto de material aislante o, de lo 

contrario, se debe utilizar un cable de alta tensión aislado. Tenga cuidado de no dañar los cables de 

conexión debido a factores externos.

Los cables de conexión no deben instalarse en el mismo conducto que el cableado de alimentación, 

los cables de comunicación o los cables de datos.
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Los carteles de advertencia se colocarán en:
• cada puerta
• cada punto de acceso
• intervalos no superiores a 10 m
• ubicaciones adyacentes a cada señal relacionada con riesgos químicos para informar a los 

servicios de emergencia.

Las puertas de los cercados eléctricos deben poder abrirse sin que la persona reciba una descarga 
eléctrica.

El cableado de alimentación no debe instalarse en el mismo conducto que los cables de 
señalización asociados a la instalación del cercado eléctrico.

Allí donde un cercado eléctrico pase bajo conductores de tendidos eléctricos desnudos, el elemento 
metálico más alto deberá estar efectivamente conectado a tierra a una distancia no inferior a 5 m en 
ambos lados del punto de cruce.

Siempre que sea posible, se deberán evitar los cruces con tendidos eléctricos aéreos. Si no se 
pudiera evitar este cruce, se deberá realizar debajo del tendido eléctrico y lo más cerca posible en 
ángulo recto con respecto a este.

Cualquier parte de un cercado eléctrico que se instale a lo largo de una vía pública o vía de acceso 
se identificará a intervalos frecuentes mediante carteles de advertencia colocados de forma 
destacada y fijados con firmeza a los postes del cercado o a los cables del cercado. El tamaño de 
los carteles de advertencia deberá ser de al menos 100 mm x 200 mm. El color de fondo de ambos 
lados del cartel de advertencia será amarillo. La inscripción del cartel será de color negro.

El cartel de advertencia tendrá el aspecto general que se muestra en la siguiente figura. La inscripción 
deberá ser indeleble, estar inscrita en ambos lados del cartel de advertencia y tener una altura mínima 
de 25 mm.
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El esfuerzo o la capacidad de energizador utilizados es útil para determinar si el estado del cercado 
ha cambiado desde la instalación. También se puede utilizar para indicar que el energizador no puede 
accionar la carga del cercado. Para utilizarlo como indicador de cambio de estado del cercado, 
establezca el valor de WARN AT (AVISO EN) por encima del valor de EFFORT (ESFUERZO) notificado. 
Cuando la carga del cercado aumenta y el esfuerzo del energizador es más intenso, la luz de 
advertencia de alta intensidad comenzará a parpadear y se verá a distancia. Para utilizarlo como 
advertencia de que se ha alcanzado la capacidad máxima del energizador, ajuste el valor de WARN AT 
(AVISO EN) en el 95 %. Cuando la luz de advertencia de alta intensidad empiece a parpadear dos 
veces, sabrá que la tensión del cercado está a punto de caer o ya ha caído por debajo de la tensión 
establecida.

V MIN (V MÍN), es la tensión más baja del cercado registrada desde la última lectura del energizador 
con un mando a distancia.
% MAX (% MÁX) es el esfuerzo o capacidad de energización máxima utilizada desde que se leyó 
el energizador utilizando un control remoto.
Como ejemplos de uso de esta información, considere la siguiente situación:
Si se produce un cortocircuito en el cercado debido a aisladores defectuosos durante un chaparrón, 
esto se registrará y se notificará la próxima vez que se utilice el mando a distancia.
Si el cercado se corta deliberadamente para acceder a los animales por la noche, se registrará 
como un valor % MAX (% MÁX) del 100 % y un valor V MIN (V MÍN) bajo.
Puesto que esta información se restablece cada vez que se utiliza el mando a distancia con 
el energizador, asegúrese de retirar el mando a distancia después del primer pitido, pues 
de lo contrario se perderán los valores registrados. 

Notas
*Sólo se pueden modificar los ajustes del energizador. Los elementos de información, como 
la tensión de alimentación y el esfuerzo del energizador no se pueden modificar, ya que 
se presentan únicamente a título informativo.

Si los cables de conexión y los cables del cercado eléctrico se instalan cerca de un tendido eléctrico 
aéreo, las holguras no deberán ser inferiores a las que se muestran en la tabla siguiente.

Si se instalan cables de conexión y cables de cercado eléctrico cerca de un tendido eléctrico aéreo, 
su altura sobre el suelo no deberá superar los 3 m.

Esta altura se aplica a cada lado de la proyección ortogonal de los conductores más externos de la 
línea de alimentación en la superficie del suelo, para una distancia de:
• 2 m para tendidos eléctricos que funcionen a una tensión nominal no superior a 1 kV
• 15 m para líneas eléctricas que funcionen a una tensión nominal superior a 1 kV

ADVERTENCIA

En el interior del energizador no hay piezas sujetas a mantenimiento.

Este aparato no está concebido para ser utilizado por personas (incluidos los niños) que tengan 
capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas, o que no tengan experiencia ni 
conocimientos adecuados, a menos sean supervisadas o hayan sido instruidas en el correcto uso 
del aparato por una persona responsable y competente.

Voltaje del tendido eléctrico
Igual o inferior a 1 kV
Mayor que 1 kV, pero igual o menor que 33 kV
Superior a 33 kV

Holgura
3 metros
4 metros
8 metros
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GARANTÍA

A menos que se especifique lo contrario, todos los energizadores Nemtek tienen 2 años de 
garantía, y todos los demás componentes del cercado tienen una garantía de 1 año, a partir de 
la fecha de venta, contra defectos debidos a materiales o mano de obra defectuosos. Nemtek 
(Pty) Ltd, a su discreción, reparará o sustituirá cualquier producto que demuestre ser 
defectuoso.

Nemtek (Pty) Ltd no garantiza que el funcionamiento del producto sea ininterrumpido y esté 
totalmente libre de errores. Los productos defectuosos deberán devolverse a uno de los puntos 
de venta del Grupo Nemtek. El comprador deberá abonar todos los gastos de envío y otros 
gastos por la devolución del producto a Nemtek (Pty) Ltd.

LIMITACIÓN DE LA GARANTÍA

La garantía no se aplica a los defectos resultantes de causas de fuerza mayor, modificaciones 
realizadas por el comprador o cualquier tercero, uso indebido, negligencia, abuso, accidente 
o manejo inadecuado.

RECURSOS EXCLUSIVOS

Los recursos previstos en este documento son responsabilidad exclusiva de Nemtek (Pty) Ltd 
y los recursos únicos y exclusivos de los compradores en caso de incumplimiento de la garantía. 
Nemtek (Pty) Ltd no será responsable de ningún daño especial, accidental, consecuente, 
directo o indirecto, ya sea por contrato, agravio o cualquier otra teoría legal. La garantía 
anterior sustituye a cualquier otra garantía, ya sea expresa, implícita o legal, incluidas, 
entre otras, las garantías de comerciabilidad e idoneidad para un fin determinado.


